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안녕하세요. 저는 로악 폴락(Roark Pollock)입니다.  

침입 방지 시스템 선도기업인 티핑포인트 제품 마케팅 이사 
입니다.

오늘 저는 IPS로 알려진 침입 방지 시스템에 관한 간단한 설명을 
해드리겠습니다.

사업전망으로부터 침입 방지대해 설명하겠습니다.

수량, 종류와 정밀성 위협이 증가되고 다수 기업은 유지할 수 
없게 되었습니다. 

우리는 이를 시큐리티 갭(Security Gap)일고 합니다. 
IPS설계는 통신망 기밀 보호를 자동화하고 시큐리티 갭을 지정합니다. 

경고에 의존하고 보안모델에 반응하는 침입 탐지기반 시스템과 
다릅니다.

IPS는 더러운 트래픽을 깨끗한 트래픽으로 정리하는 전제하에서 
구축된 독자적인 하드웨어장치입니다. 

때문에 IPS는 인라인, 자동화 공격차단을 제공하며 기업이
증가되는 위협 구도를 유지할 수 있게 지원하는데 이는
웜, 바이러스와 스파이웨어 

DDoS와 운영체계 공격,

기업과 웹 애플리케이션 취약성 공격,

및 VoIP와 산업제어시스템 공격을 포함합니다.

심지어  P2P 및 인스턴트 메신저(Instant Messaging)와 같은 
대역폭 독점 애플리케이션을 차단하거나 속도를 제한 할 수 있다.

하지만 인라인으로 전송되기 때문에  IPS설계는 필히 접지에서
고가용성,

멀티기가비트 처리량, 스위치 수준 처리시간,

필터 고정밀성, 

그리고 사용 용이성을 제공해야 합니다.

그럼 이런 표준에 대해 더 상세하게 말씀드리겠습니다.

우선,  IPS솔루션의 장점은 네트웍 가용성을 유지하면서
 실시간 자동화 보호를 제공할 수 있습니다.

 IPS 설계는 라우팅 및 스위칭 인프라조직에 대한 기대에 
도달하는 고가용성 성능을 보유하고 있습니다.

본 아이템은 듀얼 핫-스와핑가능한 파워서플라이 및 다운 타임 
없이 운영시스템을 업그레이드 시키는 성능을 가지고 있습니다.

또한  IPS은 자체 내부 프로세스를 모니터링합니다. 만약 내부
오류가 탐지되면  

자동으로 데이터 패킷 검사를 정지한 후 페일 오픈하여 모든 
트래픽이 방애없이 통과하게 허용합니다.

그 외 스라이드 오른쪽 그림에서 보다싶이  IPS는 중복 목적하에 
이중으로 사용할 수 있습니다.

만약 IPS 혹은 첫번째 연결에 오류가 발생하면 트패픽은 자동으로
네트워크 가용성 혹은 보안성에 손실 없이 두번째 
IPS어플라이언스로 라우팅됩니다.

고가용성 및 중복 특성 결합을 통해 귀사의 네트워크는 
고보호성과 고가용성을 유지할 수 있습니다.

네트워크 신뢰성외 두번째 우위는 성능에 있다.

IPS는 꼭 네트워크와 결정적 비지니스 어플리케이션에 투명하게 
운영되어야 합니다.

그렇지 않으면 비지니스 운영에 방해가 되며 

만약 방해가 되면 사용자는 필히 선능에 대해 불만을 제출할 
것입니다.

 다수 기업의 IPS 배치에서  IPS는 반드시 초당  5 기가비트, 
심지어 10기가비트에 달하는 트래픽을 검사해야 하며
처리 시간은 100마이크로초를 초과해서는 안됩니다.

 IPS성능은 단순한 하드웨어 쓰루풋(Hardware Throughpu)이 아닌 
인스펙티드 쓰루풋(Inspected throughput) 에 기반합니다. 

관건은  IPS가 얼마나 빨리 트래픽을 검사하고 악성 콘테츠를 
차단하는가 입니다.

하드웨어장치가 간단하게 트래픽을 통과시킬 수 있는것은 속도 
뿐 아닙니다.

두가지 상이한 성능 지표를 이해하는 것은 아주 중요합니다.

 IPS의 핵심인 필터와 지속적인 필터서비스에 대해 설명하겠습니다.

 티핑포인트 디지털 백신 서비스와 같은 IPS 필터 서비스를 
위한 핵심적인 성공지표는
필터의 정밀도, 

필터 세트 적용범위 및 

필터릴리스 적시성입니다.

그럼 첫번째 결정적인 지표인 필터 정밀성에 대해 봅시다.

 IPS필터는 불일치한 필터 정밀도로 적법한 트래픽을 
차단하지 않습니다. 단,  이를 무시하고 넘어가서는 안됩니다.

단지 알려진 엑스플로잇이 아닌 완전한 필터 취약성에서 보호해주기 위해 필터 쓰기 보안지식과 전문적인 지식이 요구됩니다.

내말이 무슨 뜻이죠? 이 서버 옆측 구멍을 애플리케이션 혹은
운영 시스템의 취약성이라고 가정합시다.

이 붉은 타원은 특수 취약성을 공격하는 개별적인 엑스플로잇 입니다.

본 취약점을 막기위해 많은 보안회사는 널리 알려진 엑스플로잇  
필터를 씁니다. 이런 간단한 필터들은 취약점을 차단하지만   

열등한 디자인으로 인해 자주 적법한 트래픽을 차단하고 
오탐지가 발생됩니다.

상황이 더 나빠지면 부분적인 취약성이 기타 비슷한 엑스플로잇에  노출됩니다.

사실상 개별적 애플리케이션 취약성의 모든 취약점을 차단하려면 가끔씩 100 이상 취약점 필터가 요구됩니다. 

다행이 확장가능성이 있는 대체품이 있습니다. 

티핑포인트는 엑스플로잇 필터를 창조하여 지정된 취약성의 
모든 취약점을 완전히 차단합니다. 

또한 오탐지 혹은 적합적 트랙픽 차단 없이 우리는 이렇게 할 수 
있습니다.

티팅포인트 취약성 필터는 탁월한 필터 정밀성을 보유하고 있다. 
듣는바에 의하면 필터 정밀성은 결정적이지만
만약  IPS가 적절한 시간내에 광범위한 취약성 적용범위를 
제공하지 않으면 본 임무를 수행할 수 없습니다.

그럼 다음은 IPS공급업체들이  IPS필터를 개발 및 전송할 수 있는 
적용범위와 속도에 대해 설명하겠습니다.

측정하는 간단한 방법중 하나는 연도별 모든 마이크로소프트의 
취약성을 살펴봅니다. 2007년을 예로 들겠습니다.

첫번째 차트에서 티핑포인트는 75중에서 74 알려진 마이크로소
프트 취약점을 위한 필터 적용범위를 제공했습니다.

오른쪽 차트에서 티핑포인트 DV실험실 보안 조사팀이 제공한 
필터는
취약점을 평균 68일 앞서 공개했다. 

이는 대중들이 취약점 존재를 알기 평균 9주전에 티핑포인트 

사용자들은 마이크로소프트 취약점 적용범위를 알게되었음을 
의미합니다.

마지막으로  IT기업은 사용이 가장 용이한 보안제품을 보유하게
 됩니다. 

티핑포인트 IPS 및 관리 어플라이언스는 쉽게 설치하되고
크고 균형적인 글로벌 IPS배치관리가 쉽게 설계되었습니다. 

실제로 최초 기계설치와 정책구성은 약 1시간내에 실행할 수 있으며
효과적인 아웃-오브-박스(Out-of-the-Box) 보호를 제공합니다. 
그리고 IPS가 실시간 자동화 보호를 제공하기 때문에 

자동화 필터가 지속인 관리를 업데이트 하고 환경설정이 이를 
세트하고 잊어버립니다.

이는  IT인원이 성공적인 공격 후 네트워크 인프라조직의 파괴에 

대한 보수 대신 전략적 보안 수요에 더욱 치중하게 합니다. 

최종적으로 침입 방지 시스템을 총괄적으로 관리하며 

더욱 복잡한 네트워크 환경을 관리할 수 있는데 이는  IT 인원 혹은 보안인원에게 편의를 제공합니다. 

현재 선도적인 기업의 침입 방지 시스템 사용방법에 대해 
설명하겠습니다.

우선,  WAN경계를 보호하기 위해 항상  IPS를 설치해왔습니다. 그러나 현재 IPS가 

성능 요구가 가장 엄격한 내트워크 내부에서 양호한 성능을
발휘하기 때문에 다수 기업은  IPS 배치를 확장하고 있습니다.

 IPS는 현재 일반적인 장치로
결정적인 웹, 이멜 및 DMZ내의 DNS인프라조직을 보호하며
데이터센터의 핵심 자산과 회사 데이터를 보호해주고 

네트워크 코어내부 보안성과 분리성을 제공하며
액세스 통합 포인트에서의 액세스 영역의 분리성을 제공합니다.

현재 IPS는 외부와 내부에서 발생한 공격을 포함한 모든 
네트워크을 위한 자동화 보호를 제공합니다.

총괄하면 침입 방지 시스템은 자동화 인라인 보안을 제공하며 

모던 네트워크 전체를 거쳐 계속적으로 증가되고 변화되는 위협 
구도를 보호합니다.

인라인으로 전송되기에 자동화 보호를 전송할 수 있으며 IPS 는 

인라인 신뢰성과 성능
필터 고정밀성
적절한 시간내의 넓은 필터 사용범위
그리고 사용 용이성을 제공해야 합니다.

이상은  IPS 지침서에 대한 요약 설명입니다. 이 지침서가 유익하고
침입 방지 시스템에 대한 평가를 고려하여 귀사가 네트워크 보호 자동화를 실행하시기를 희망합니다.

시간 내여주셔서 고맙습니다.

